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/ Rotocultivadores y trituradoras

P

TRITURADORA DE PODATRS de 70 a 160 C.V.
CARACTERISTICAS TECNICAS

¢ Coraza de 10 mm. con refuerzos estructurales

e Capacidad de trituracion hasta 12-14 cm. de diametro y hierbas
¢ Con cuchillas disefio Enguix de 10 mm. o martillos sustituibles
¢ Preparada con sierras de desmenuzamiento y contra-sierras

¢ Soportes de rodamientos del rotor de fundicion.

« Tensor automatico en las correas

* Rodamientos auto-oscilantes doble hilera de barriletes

¢ Transmisién con rueda libre, bulones y pasadores de serie

¢ Diametro rotor de 480 mm. Diametro rodillo trasero 220 mm.

¢ Modelo profesional de alto rendimiento

¢ Cortinas de cadenas de serie

N° DE ANCHO DE ANCHO POTENCIA
MODELO  cycH/mAR CORTE TOTAL MAXIMA HESQ
TRS-150 32/16 1,500 1,660 70a 160 690
TRS-175 40/20 1,750 1,910 80 a 160 770
TRS-200 48/24 2,000 2,160 90 a 160 860
Opciones:
CODIGO DESCRIPCION

01108 Cilindro reforzado con latiguillos y valvula de seguridad

01120 Cilindro reforzado largo con latiguillos y valvula de seguridad

Z1238 ‘ Cadena del tercer punto ‘
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