CARACTERISTIQUES TECHNIQUES AVDA. ESPIOCA, 122 46460 SILLA (VALENCIA)

BROYEUR DE RESTES D'ELAGAGE TRR HYDRAULIQUE de 40 a 120CV.

Capot et cotés de 10 mm d'épaisseur avec renforte dtructure
Modeéle professionnel a haut rendement
Avec couteaux de 10 mm ou marteaux échangeables

Equipé de lames d'émiettement et de contre-lames

Paliers de roulement de rotor en fonte

Diamétre du rotor : 480 mm. Diameétre du rouleau ariére : 220 m
Roulements a rotule & double rangée de barillets

Inclut une transmission normale, avec boulons et gipilles
Capacité de broyage de restes d'élagage et d'herjasqu'a 12 a 14 cm de diametr:
Avec déplacement hydraulique latéral

TRR-125 24/12 1,250 1,410 40 - 120 585
TRR-150 32/16 1,500 1,660 60 - 120 673
TRR-175 40/20 1,750 1,910 65 - 120 761
TRR-200 48/24 2,000 2,160 80 - 120 849
TRR-230 56/28 2,300 2,460 90 - 120 955
TRR-250 56/28 2,500 2,660 100 - 120 1.030
TRR-280 64/32 2,800 2,960 100 - 120 1.125
OPTIONS:

01108 |REF. DE CYLINDRE AVEC FLEXIBLES ET SOUPAPE

01120 | REF. CYLINDRE LONG AVEC FLEXIBLE ET SOUPAPE

01075 |ROUES ARRIERE HYDRAULIQUES (SANS ROULEMENT)

01074 ROUES ARRIERE MECANIQUES (SANS ROULEMENT)

01072 | TRANSMISSION A ROUE LIBRE

Z1238 |CHAINE SUR LE TROISIEME POINT

20086 |GRILLES ARRIERE

01191 |RIDEAU AVEC A CORDES
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