CARACTERISTIQUES TECHNIQUES AVDA. ESPIOCA, 122 46460 SILLA (VALENCIA)

MODELE VLM de 35 4 80 CV.

Transmission latérale par chaine renforcée avec tendeur automatique
Carter latéral et groupe en fonte nodulaire

Inclut une transmission renforcée avec embrayage de sécurité
6 couteaux par disque, boulons et goupilles

Centré ou décalé (préciser a la commande)
Chargeur arriére incurvé pour un meilleur réglage
Nombre de tours et caractéristiques adaptées a chaque tracteur

Pour tracteurs vignerons ou fruitiers

VLM-24 24 1,070 1,230 35-80 380
VLM-27 27 1,226 1,386 40 - 80 395
VLM-30 30 1,325 1,485 40 - 80 410
VLM-33 33 1,481 1,641 45- 80 440
VLM-36 36 1,580 1,740 45 - 80 456
VLM-39 39 1,736 1,896 50 - 80 475
VLM-42 42 1,835 1,995 50 - 80 486
VLM-45 45 1,991 2,151 60 - 80 520
VLM-48 48 2,090 2,250 60 - 80 535

OPTIONS:

01020 AILETTES PLIABLES MECANIQUES

01062 AILETTES PLIABLES HYDRAULIQUES

01010 CHARGEUR HORIZONTAL

01031 | GRILLE A DROITE
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